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ANNEXE 0 : HISTORIQUE ET JUSTIFICATION DES 
MODIFICATIONS 

Version Date Justification 

S 00 31/10/2009 Enregistrement du folder en SAP. 

S 01 15/10/2013 Mise à jour.  

S 02 24/05/2016 
Mise à jour complète et réarrangement de la présentation + 
changement des adresses mails et logo suite passage à ENGIE. 

S 03 Version actuelle 
Suppression du nom du service Care NS PPA pour le modifier 
en Care PPA. 

 

 
 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conditions générales d’accès au site   

 avoir plus de 18 ans.  

 se conformer aux règles en vigueur sur le site et se soumettre aux contrôles à l’entrée, à la 
sortie, sur les aires de circulation et les parkings ainsi que dans les locaux.  

 respecter les règles des lois sociales : permis de travail, Limosa, etc.  

 être seul dans son véhicule (on ne peut pas  transporter de passagers sur le site).  

 respecter la législation en vigueur selon le type de véhicule ou de chargement.  

 avoir une liste du matériel/produits présent dans le véhicule. 
 

Si accès au périmètre technique P2 (livraison sur unité) : 

 Les véhicules de tourisme ne sont pas autorisés dans ce périmètre SAUF et UNIQUEMENT sur 
dérogation du service Care Protection Physique et Accès 

 Avoir OBLIGATOIREMENT une habilitation de sécurité.  Pour pouvoir accéder à l’ensemble du 
site, l’habilitation SECRET est exigée. 

 Fournir votre permis  ADR (uniquement pour le transport de produits dangereux) 

 Passer le test de technicien (livraison  de produits chimiques en vrac) 

Quelques jours avant votre arrivée :  

 Assurez-vous que vos modalités d’accès sont en ordre(Voir adresse mail en 1
ère

 page). 

 Informez-vous du lieu précis de livraison (attention des tests peuvent être exigés).  

 Informez-vous du nom, du numéro de téléphone de votre correspondant ENGIE Electrabel et 
du numéro de commande, surtout si votre livraison se fait pour une autre entreprise.  

 

Remarque : 

 Les colis de -25 kg doivent être déchargés au « contrôle véhicule » à l’entrée du site avec  
maximum 10 colis par livreur et pas sur palette.  Une navette interne se chargera de la 
livraison par la suite. 

Les formalités et contrôles sur le site 
 
A votre arrivée 

1. Stationner sur le parking « contrôle véhicule »  

 Présentez-vous au garde.  

 Présentez les documents du véhicule  

 Présentez la liste de matériel ou rédigez un « bon matériel ».  

 Pour les engins et accessoires de levage, fournissez le certificat de contrôle réalisé par un 
organisme agréé.  

 Précisez quel type de produits «dangereux » vous transportez.  Attention certains produits ne 
sont pas acceptés sur le site et seront conservés au « contrôle véhicule ».  

2. Se rendre au guichet des accès véhicules :  

 Munissez-vous d’une pièce d’identité, de votre numéro de plaque d’immatriculation, marque 
du véhicule, CMR, numéro de commande et votre permis ADR (si nécessaire)  

 Précisez pour qui, où, quel travail, quel type de livraison vous devez entrer sur le site. 

 Obtenez l’autorisation d’accès et retournez au parking «contrôle véhicule»   

 

Accès au P2 via le BCA 

 Si livraison dans un magasin des unités, attendez l'accord de l'agent de gardiennage.  

 Badgez à la borne à l’entrée du sas véhicule pour signaler votre présence.  

 Attendez l’ouverture des portes et entrez dans le sas. 

 Ouvrez les portes du véhicule et présentez-vous au contrôle des personnes 

 Déposez à la consigne votre GSM s’il est équipé d’un appareil photo (un BIP peut vous être 
prêté), votre ordinateur et/ou appareil photo.  

Sortie du P2  

 Faites signer l’« Autorisation d’accès  limité » par votre correspondant ENGIE Electrabel.  

 Badgez à la borne de sortie et attendez l’ouverture des barrières  

 Entrez dans le sas  

 Récupérez à la consigne votre GSM, votre ordinateur et/ou appareil photo, après être sorti du 
sas 

Sortie du site 

 Présentez-vous au contrôle de sortie 

 Ouvrez votre véhicule pour faciliter le contrôle des gardes.  

 Présentez tout justificatif en cas de sortie de  tout matériel   

Remettez votre badge d’accès au guichet des accès véhicules.   



 
 
 
 
 

  

 

FORMALITÉS D’ACCÈS 

POUR UN CHAUFFEUR-LIVREUR 

 Centrale nucléaire de Tihange  

 Département Care  

 Service Sûreté Nucléaire  

 Protection Physique et Accès  

 cnt.acces@engie.com  

 Tél. : +32. (0) 85/24.34.88  ou Fax : +32 (0) 85/24.34.87  

Folder non exhaustif issu de procédures complexes 

Réf.: ZNO.10010419916.000.03 – Date : 08/08/2018 – Editeur : BECT CARE PP Prot Phys & 

Accés 

 

Suggestions d’améliorations : pascale.godfrin@engie.com 

 

 

 

 

Livraisons possibles du lundi au jeudi entre 7h30 et 15h30  
et le vendredi de 7h30 à 14h45.  

Pas de livraison de 12h00 à 12h30. 

Renseignements utiles: 

Attestations et habilitations de sécurité  
Si votre société est habilitée par l’Autorité Nationale de Sécurité (ANS) et comporte un 

Officier de sécurité agréé, celui-ci est légalement tenu d’effectuer les démarches pour 

l’obtention de votre attestation (AFCN) et/ou votre habilitation (ANS) de sécurité. 
 

Il en va de même si vous êtes indépendant. 
 

Si votre société n’a pas d’Officier de sécurité, ENGIE Electrabel peut éventuellement 

introduire une demande d’attestation (AFCN) de sécurité pour votre compte. 
 

Délai de réponse pour l’obtention d’une attestation de sécurité AFCN : 

o 21 jours (minimum) si vous êtes belge ou résident en Belgique depuis plus de 5 ans. 

o 3 mois si vous n’êtes pas belge ou si vous êtes belge non résident en Belgique.  
 

ATTENTION ! Cette attestation aura une validité maximale de 1 AN et ne pourra pas être 

renouvelée pendant 3 ANS (donc pas d’accès CNT durant ces 3 années). 
 

De plus amples informations peuvent vous être fournies par notre service CARE PPA au 

numéro +32 (0)85 24 79 28 durant les heures ouvrables.  

Site Internet  
www.engie-electrabel.be/fr/fournisseurs/conditions/production#tabs-2 
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SITE ~ 


Libre 
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DOCUMENT AUXILIAIRE 


ZN0.10010419916.000 


VersionS 02 


FORMALITES ACCES CHAUFFEURS LIVREURS FOLDER PPA/2· 


ANNEXE 0: HISTORIQUE ET JUSTIFICATION DES 
MODIFICATIONS 


Version Date 


s 00 31/10/2009 


s 01 15/10/2013 


s 02 Version actuelle 


so1> 


Libre 


Justification 


Enregistrement du folder en SAP. 


Mise a jour. 


Mise a jour complete et rearrangement de Ia presentation + 
changement des adresses mails et logo suite passage a ENGlE. 


~lll/YJ ~'Ol-1. olA !11 en 11 d....u ~i& Qo;u_ 1tJ s f f 4 
/ I txvL l ·vwd.. cJ ~ .e,JA. C:&u.- f fIt · 
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Renseignements utiles: 


Attestations et habilitations de securite 
Si votre societe est habilitee par I' Autorite Nationale de Securite (ANS) et com porte un 


Officier de securite agree, celui-ci est h~galement tenu d'effectuer les demarches pour 


I' obtention de votre attestation (AFCN) et/ou votre habilitation (ANS) de securite . 


II en va de meme si vous etes in dependant. 


Si votre societe n'a pas d'Officier de securite, ENGlE Electrabel peut eventuellement 


introduire une demande d'attestation (AFCN) de securite pour votre compte. 


Delai de reponse pour I' obtention d'une attestation de securite AFCN : 


o 21 jours (minimum) si vous etes beige ou resident en Belgique depuis plus de 5 ans. 


o 3 mois si vous n'etes pas beige ou si vous etes beige non resident en Belgique. 


AITENTION ! Cette attestation aura une validite maximale de 1 AN et ne pourra pas etre 


renouvelee pendant 3 ANS (done pas d' acces CNT durant ces 3 annees). 


De plus am pies informations peuvent vous etre fournies par notre service CARE ~-PPA 


au numero +32 (0)85 24 79 28 durant les heures ouvrables. 


Site Internet 
www.engie-electrabel.be/fr/fournisseurs/conditions/production#tabs-2 
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Conditions generales d'acces au site 


• avoir plus de 18 ans. 
• se conformer aux regles en vigueur sur le site et se soumettre aux controles a I' entree, a Ia 


sortie, sur les aires de circulation et les parkings ainsi que dans les locaux.' 
• respecter les regles des lois sociales : perm is de travail, Limosa, etc. 
• etre seul dans son vehicule (on ne peut pas transporter de passagers sur le site). 
• respecter Ia legislation en vigueur selon le type de vehicule au de chargement. 
• avoir une liste du materiel/produits present dans le vehicule. 


Si acces au perimetre technique P2 (livraison sur unite) : 


• Les vehicules de tourisme ne sent pas auto rises dans ce perimetre SAUF et UNIQUEMENT sur 
derogation du service Care S&utii tlwulh i'e Protection Physique et Acces 


• Avoir OBLIGATOIREMENT une habilitation de securite. Pour pouvoir acceder a I' ensemble du 
site, I' habilitation SECRET est exigee. 


• Fournir votre perm is ADR (uniquement pour le transport de produits dangereux) 
• Passer le test de technicien (livraison de produits chimiques en vrac) 


Quelques jours avant votre arrivee : - - ~ 


• Assurez-vous que vos modalites d'acces sent en ordre{ Vt><A O::>kvro ~ .£.-1,. ;( 1DrJL 
• lnformez-vous du lieu precis de livraison (attention des tests peuvent etre exiges) . 
• lnformez-vous du nom, du numero de telephone de votre correspondant ENGlE Electra bel et 


du numero de commande, surtout si votre livraison se fait pour une autre entreprise. 


Remarque: 


• Les colis de -25 kg doivent etre decharges au« controle vehicule »a I' entree du site avec 
maximum 10 colis par livreur et pas sur palette. Une navette interne se chargera de Ia 
livraison pj!r Ia suite. 


Les formalites et controles sur le site 


A votre arrivee 


1. Stationner sur le parking << controle vehicule » 


• Presentez-vous au garde. 
• Presentez les documents du vehicule 
• Presentez Ia liste de materiel ou redigez un « bon materiel ». 
• Pour les engins et accessoires de lev age, fournissez le certificat de controle realise par un 


organisme agree. 


• Precisez quel type de produits «dangereux » vous transportez. Attention certains produits ne 
sont pas acceptes sur le site et seront conserves au « controle vehicule ». 


2. Se rendre au guichet des acces vehicules : 
• Munissez-vous d'une piece d'identite, de votre numero de plaque d'immatricuiation, marque 


du vehicule, CMR, numero de commande et votre perm is ADR (si necessaire) 
• Precisez pour qui, au, que I travail, que I type de livraison vous devez entrer sur le site. 


• Obtenez l'autorisation d'acces et retournez au parking ((COntrole vehicule>> 


Acces au P2 via le BCA 


• Si livraison dans un magasin des unites, attend&~ ~·e~.re aeee~agRe par le vehiwlrltt-
sentiee de gardiePnage. 


• Badgez a Ia borne a I' entree du sas vehicule pour signaler votre presence. 


• Attendez l'ouverture des partes et entrez dans le sas. 
• Ouvrez les partes du vehicule et presentez-vous au controle des personnes 


• Deposez a Ia consigne votre GSM s'il est equipe d'un appareil photo (un SIP peut vous etre 
prete), votre ordinateur et/ou appareil photo. 


Sortie du PZ 


• Faites signer I'« Autorisation d'acces limite »par votre correspondant ENGlE Electra bel. 
• Badgez a Ia borne de sortie et attendez l'ouverture des barrieres 


• Entrez dans le sas 
• Recuperez a Ia consigne votre GSM, votre ordinateur et/ou appareil photo, a pres etre sorti du 


sas 


Sortie du site 


• Presentez-vous au controle de sortie 


• Ouvrez votre vehicule pour faciliter le controle des gardes. 
• Presentez tout justificatif en cas de sortie de tout materiel 


Remettez votre badge d'acces e~.Pge ~e '<etre earte d' ideRtite,- i[).,L{_. 


occio 





